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Serbatoio combinato a stratificazione 
Stratified combined tank
Schichtkombispeicher
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LEGENDA - LEGEND - LEGENDE - LÉGENDE
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Filtro a trama fine - Fine filter 
Feinfilter - Filtre fin
Valvola di intercettazione - Shutoff valve
Absperrventil - Vanne d’interception
Riduttore di pressione - Pressure-reducing valve
Druckminderventil - Réducteur de pression
Valvola di controllo, riempimento e svuotamento 
Chek, filling and draining valve
Prüf-, Füll- und Entleerungsventil
Vanne de contrôle, de remplissage et de vidage
Disconnettore - Backflow preventer
Rückflussverhinderer - Disconnecteur
Manometro - Pressure gauge
Manometer -Manomètre 
Valvola di sicurezza a membrana 
Safety valve with membran
Membran-sicherheitsventil
Soupape de sécurité à membrane
Vaso di espansione - Expansion vessel
Ausdehnungsgefäß - Vase d’expansion
Miscelatore acqua sanitaria
Domestic water mixer
Brauchwassermischer - Mitigeur thermostatique
Valvola di intercettazione con drenaggio
Shutoff valve with drainage
Absperrventil mit Entleerung
Vanne d’arrêt avec drainage
Pompa di ricircolo con timer
Circulation pump with timer
Zirkulationspumpe mit Zeituhr
Boucle de circulation avec minuteur

Schema di collegamento possibile - Possible connection diagram
Anschlussmöglichkeiten - Schéma de branchement possible
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R2     500 1381 970 651 211 821 144 1453 211 721 981 1381 - 750 - 1637 - 95° 3 1,8 11,9 1,2 7,9 10 4 20 10 141

R2     600 1394 994 594 224 804 149 1489 224 724 994 1344 700 900 1644 1700 1690 95° 3 1,8 11,9 1,2 7,9 10 4 20 10 158

R2     800 1426 1026 626 256 866 181 1501 256 801 1026 1386 790 990 1686 1760 1740 95° 3 2,4 15,9 1,8 11,9 10 6 30 10 192

R2    1000 1720 1249 844 300 1040 230 1790 300 970 1180 1720 790 990 2041 2090 2085 95° 3 3,0 19,8 2,4 15,9 10 7,5 38 10 232

R2    1250 1700 1239 784 300 1085 220 1780 300 970 1160 1700 950 1150 2017 2060 2080 95° 3 3,0 19,8 2,4 15,9 10 7,5 38 10 273

R2    1500 1750 1285 900 350 1128 270 1830 350 1000 1240 1750 1000 1200 2152 2200 2215 95° 3 3,6 23,7 2,4 15,9 10 10 50 10 308

R2    2000 2025 1489 959 325 1214 245 2105 325 1105 1475 2025 1100 1300 2377 2420 2450 95° 3 4,2 27,7 3,0 19,8 10 10 50 10 401

R1     500 1381 970 651 211 821 144 1453 211 721 - - - 750 - 1637 - 95° 3 1,8 11,9 - - 10 4 20 10 128

R1     600 1394 994 594 224 804 149 1489 224 724 - - 700 900 1644 1700 1690 95° 3 1,8 11,9 - - 10 4 20 10 145

R1     800 1426 1026 626 256 866 181 1501 256 801 - - 790 990 1686 1760 1740 95° 3 2,4 15,9 - - 10 6 30 10 169

R1    1000 1720 1249 844 300 1040 230 1790 300 970 - - 790 990 2041 2090 2085 95° 3 3,0 19,8 - - 10 7,5 38 10 202

R1    1250 1700 1239 784 300 1085 220 1780 300 970 - - 950 1150 2017 2060 2080 95° 3 3,0 19,8 - - 10 7,5 38 10 234

R1    1500 1750 1285 900 350 1128 270 1830 350 1000 - - 1000 1200 2152 2200 2215 95° 3 3,6 23,7 - - 10 10 50 10 272

R1    2000 2025 1489 959 325 1214 245 2105 325 1105 - - 1100 1300 2377 2420 2450 95° 3 4,2 27,7 - - 10 10 50 10 366

M      500 1381 970 651 211 821 144 1453 - - - - - 750 - 1637 - 95° 3 - - - - 10 4 20 10 104

M      600 1394 994 594 224 804 149 1489 - - - - 700 900 1644 1700 1690 95° 3 - - - - 10 4 20 10 121

M      800 1426 1026 626 256 866 181 1501 - - - - 790 990 1686 1760 1740 95° 3 - - - - 10 6 30 10 136

M    1000 1720 1249 844 300 1040 230 1790 - - - - 790 990 2041 2090 2085 95° 3 - - - - 10 7,5 38 10 172

M    1250 1700 1239 784 300 1085 220 1780 - - - - 950 1150 2017 2060 2080 95° 3 - - - - 10 7,5 38 10 191

M    1500 1750 1285 900 350 1128 270 1830 - - - - 1000 1200 2152 2200 2215 95° 3 - - - - 10 10 50 10 236

M    2000 2025 1489 959 325 1214 245 2105 - - - - 1100 1300 2377 2420 2450 95° 3 - - - - 10 10 50 10 315

I serbatoi combinati nominati “Serie GAMMA” servono al riscaldamento istantaneo d’acqua calda sanitaria con appoggio ad impianti con caldaie 
di vario tipo, per impianti di riscaldamento tradizionali, a pavimento o parete, accumulando l’energia fornita sia dall’impianto solare che dalla caldaia. 
Il tubo flessibile inox aisi 316L, con grande diametro, montato all’interno del serbatoio con tecniche apposite, consente una produzione elevata 
d’acqua calda sanitaria. Gli scambiatori interni fissi con grande superficie di scambio sono ideali per impianti a collettori solari. 
Isolamento:
- fino a 500 litri: 50mm in schiuma di PU rigido (esente CFC) rivestito in PVC.
- oltre a 500 litri: 100mm in fibra di poliestere (classe M1/B1) rivestito in PVC (fornito separatamente).

Garanzia: 5 anni

The stratified combined tank of series “GAMMA” is designed for DHW production and cumulation of heating water. To the big storage tank various 
heating systems can be connected such as gas or fuel boilers, woodchips and pellet boilers. Outside the tanks are protected by rust-proof paint. The 
domestic hot water (DHW) is produced instantaneously through a stainless steel (AISI 316 L) corrugated tube exchanger. 
The big diameter of the tube creates a small tank inside and the large surface allows the instantaneous production of high quantities of DHW.
The stratification plate inside the tank, the stratifying device and flow deflectors on every inlet and outlet provide optimum conditions for stratifying 
the temperature. This highly developed construction allows to collect the water at the most appropriate temperature in the different points. The ver-
sions  "Gamma R1" and "Gamma R2" with high efficient coils are especially designed for solar systems. 
Insulation:
- up to 500 litres: PU hard foam 50mm (CFC free) with external PVC cover.
- over 500 litres: polyester fiber 100mm (classification M1/B1) with external PVC cover (delivered separately).

Warranty: 5 years

Die Schichtkombispeicher der Serie “GAMMA” sind für die Warmwasseraufbereitung und zur Speicherung von Heizungswärme entwickelt worden. 
Der Schichtkombispeicher kann an mehrere Wärmequellen wie Gas- oder Ölkessel, Stückholz-, Hackschnitzel- und Pelletskessel angeschossen 
werden. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchlaufprinzip über einen flexiblen Wellrohrwärmetauscher aus INOX AISI 316L mit einer sehr hohen 
Warmwasserleistung. Die fix eingebauten Hochleistungswärmetauscher wurden speziell für den Einsatz von Sonnenkollektoren entwickelt.
Isolierung:
- Bis 500 Liter: 50 mm PU Hartschaumisolierung (FCKW-frei) direkt am Speicher angebracht.
- über 500 Liter: hochwertige Polyestervlies Dicke 100mm (klasse M1/B1) mit PVC Mantel (separat geliefert).

Garantie: 5 Jahre

Les accumulateurs combinés dénommés « Série GAMMA » permettent le chauffage instantané de l'eau chaude sanitaire en s'appuyant sur 
des installations avec chaudières de différent types, pour installations de chauffage traditionnelles, au sol ou murale, en accumulant l'énergie 
fournie aussi bien depuis l'installation solaire que depuis le chaudières. Le tuyau flexible inox aisi 316L, à grand diamètre, monté à l'intérieur de 
l'accumulateur avec les techniques appropriées, permet une production élevée d'eau chaude sanitaire. Les échangeurs internes fixes avec une 
grande surface d'échange sont idéaux pour les installations avec collecteurs solaires. 
Isolation:
- pour les modèles allant jusqu’à 500 litres: 50mm en mousse de PU rigide (sans CFC) avec revêtement en PVC.
- pour les modèlesde plus 500 litres: 100mm fibre de polyester (classe M1/B1), épaisseur 100 mm, avec revêtement en PVC.
 
Garantie: 5 ans

Serie GAMMA Serbatoio combinato a stratificazione

Series GAMMA Stratified combined tank

Serie GAMMA Schichtkombispeicher

Série GAMMA Accumulateur combiné à stratification
Serbatoio - Tank - Speicher - Accumulateur

Serpentini solari - Solar coils
Solarregister

 Échangeurs solaires

Serpentina sanitaria INOX
Stainless steel sanitary coil

Edelstahl
Durchlaufwärmetauscher

 Échangeur sanitaire INOX

LEGENDA - LEGEND - LEGENDE - LÉGENDE

D2
D1

1 Mandata caldaia a gas, gasolio, 
pellet
Gas, fuel or pellet boiler flow
Vorlauf Kessel – Gas, Öl, Pellet
Départ chaudière à gaz, fioul, 
pellet

1”  1/2

2 Libero a disposizione
Free disposal
Frei verfügbar
À disposition

1”  1/2

3 Libero a disposizione
Free disposal
Frei verfügbar
À disposition

1”  1/2

4 Ritorno riscaldamento
Return of heating system
Heizungsrücklauf
Retour chauffage

1”  1/2

5 Mandata riscaldamento alta 
temperatura
Heating flow high temperature
Heizungsvorlauf 
Hochtemperatur
Départ chauffage haute 
température

1”  1/2

6 Mandata riscaldamento bassa 
temperatura
Heating flow low temperature
Heizungsvorlauf 
Niedertemperatur
Départ chauffage basse 
température

1”  1/2

7 Ritorno caldaia a gas, gasolio, 
pellet
Gas, fuel or pellet boiler return
Rücklauf Gas-, Öl und Pelletskessel
Retour chaudière à gaz, fioul, 
pellet

1”  1/2

8 Ritorno caldaia a legna
Wood boiler return
Rücklauf Holzkessel
Retour chaudièreà bois 

1”  1/2

9 Resistenza elettrica
Electrical resistance
Elektro-Heizstab
Résistance électrique

1”  1/2

SD Sonde per il controllo 
riscaldamento e solare
Sensor for heating and solar 
systems
Fühler Solar oder Heizung
Sondes pour la régulation du 
chauffage et du solaire

 1/2”

RS1 Ritorno solare inferiore
Solar return under coil
Solarrücklauf unten
Retour solaire inférieur

1”

AS1 Mandata solare inferiore
Solar flow under coil
Solarvorlauf unten
Départ solaire inférieur

1”

RS2 Ritorno solare superiore
Solar return upper coil
Solarrücklauf oben
Retour solaire supérieur

1”

AS2 Mandata solare superiore
Solar flow upper coil
Solarvorlauf oben
Départ solaire supérieur

1”

D1 Diametro senza isolamento
Diameter without insulation
Durchmesser ohne Isolierung
Diamètre sans isolation

D2 Diametro con isolamento
Diameter with insulation
Durchmesser mit Isolierung
Diamètre avec isolation

AC Uscita acqua calda sanitaria
Hot water outlet
Warmwasseranschluss
Sortie eau chaude sanitaire

1”

AF Entrata acqua fredda sanitaria
Cold water inlet
Kaltwasseranschluss
Entrée eau froide sanitaire

1”
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AS1

RS1

AS2

RS2

GAMMA M GAMMA R1 GAMMA R2

M Senza scambiatore Without coil Ohne Wärmetauscher Sans échangeur
R1 Con 1 scambiatore With 1 coil Mit 1 Wärmetauscher Avec 1 échangeur
R2 Con 2 scambiatori With 2 coils Mit 2 Wärmetauschern Avec 2 échangeurs

Tipo
Type
Typ
Type 

Classe di efficienza energetica
Energy efficiency class

Energie- Effizienz- Klasse
Classe d’efficacité énergétique

Dispersione [W]
Standing loss [W]

Warmhaltverlust [W]
Déperdition de chaleur [W]

500 C 92

600 C 113

800 C 117

1000 C 144

1250 C 157

1500 C 170

2000 D 204


